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Hinweis
- �Unbedingt in Originalgröße ausdrucken! Bitte achten Sie darauf, dass in Ihrer Druckereinstellung die automatische Seiten

anpassung ausgeschaltet ist (Druck mit 100 %).
- �Falls vorhanden eine DIN A4 Seite in Papierstärke 120 g/m2 verwenden. Das vereinfacht das Bohren.
- �Sie können eine Bohrschablone mehrfach verwenden – wenn jedoch das Bohrloch zu weit ausreißt empfehlen wir eine neue!

Bohranleitung
Cubit®s hängen oder fixieren.

Bohrschablone für eine senkrechte Ausrichtung Bohrschablone für eine waagerechte Ausrichtung

Weitere Infos und Cubit® Planer unter www.cubit-shop.com

Sie haben noch Fragen oder Anregungen? Bitte kontaktieren Sie unser Customer Care Team telefonisch unter +49 (0)2 11.7 49 09 60 
oder per Mail unter contact@cubit-shop.com. Wir sind von Montag bis Freitag in der Zeit 9-13 und 14-18 Uhr für Sie erreichbar.

Dank des Klammersystems können Sie einzelne Cubit®s auch schweben lassen und somit als hängendes Regal einsetzen. 
Die Klammer aus verzinktem Stahl greift ebenfalls in die rundumlaufende Fuge und ermöglicht eine stabile Wandaufhängung.

Bitte halten Sie Ihr Modul an die Wand und zeichnen mit einem spitzen (!) Bleistift die Kante an, an der Sie eine Klammer setzen wollen. 
Nutzen Sie nun die beigefügte Bohrschablone im Visitenkartenformat, um die Bohrlöcher anzuzeichnen und anschließend 
(ohne Schablone) die Löcher zu bohren. Anschließend können Sie die Klammern anbringen und das Cubit Modul einhängen. 
 
Der Vorteil dieser neuen Bohrschablone zeigt sich in ihren flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Entsprechend Ihres Regalaufbaus 
können hiermit auch einzelne Klammern zur Fixierung an beliebigen Positionen angezeichnet werden.

Cubit®s hängen oder fixieren – ganz einfach mit der Cubit® Universal-Bohrschablone

Unter- oder Seitenkante 
mit spitzem Bleistift 
anzeichnen.

Löcher bohren.Bohrlöcher mit Hilfe der  
Schablone anzeichnen.

Klammern anbringen. Cubit® Modul einhängen. 
Fertig!


